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@ Verfahren zurendgerateunterstutzten Menufuhrung von Mehrwertdiensten in Mobilkommunikationssystemen 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur endgerateuntcr- 
stutzten Menufuhrung von Mehrwertdiensten in Mobil- 
kommunikationssystemen, wobei die Mehrwertdienste 
iiber Mehrwertdienste-Knoten zuganglich sind. Dabei 
werden Objekte, die Daten in Form von Programmen, 
Funktionen etc. enthalten, in das Mobilendgerat geladen 
und diese Objekte iiber die Luftschnittstelle des Mobil- 
kommunikationssystems gesteuert, modifiziert oder zur 
Ausfuhrung gebracht. 

Diese Objekte ermdglichen eine vorzugsweise visuelle 
Menufuhrung in der Mobitstation fur den angewahlten 
Mehrwertdienst, was die Bedienung fiir den Teitnehmer 
wesentlich erleichtert. 
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Bcschrcibung 



Die vorliegcnde Erfindung bcirilTi cin Vcrfahrcn zur end- 
geraieuntersliitzten Menu running von Mehrwcrldicnsten in 
Mobilkomnuinikationssystemcn, nach dem OberbcgrilYdes 
Paienlanspruchs 1. 

Bishcr ntuB sich cin Tcilnchiucr eines Mobilkontmunika- 
lionssysicms nach An wan I eincs Mchrwertdicnstc-Knoiens 
( Value- Addcd-Service-Knoten, VAS-Knotcn), wic z. B. ei- 
ncs Mobilboxsysicms, iibcr miindliche Ansagcn im Menii 
orieniieren urn enisprechendc Eingaben und Abfragen vor- 
nehinen zu konnen. Dies ist relativ zeitaufwendig, miihsam 
und fehlcrtrachtig, da der Teilnehiner sich mcist mehrere 
Zuordnungen (Nummer-Funktion) merken muB. VergiBt er 
eine Zuordnung, muG er sich den Ansagetext crneui abspie- 
len lassen. Dadurch kann der Bedienvorgang reiativ lange 
dauem. 

Aus der EP-A-0 659 004 isl cin Mobiltclcfon bckannt, bci 
dem unter Verwendung einer Taste (Softkey) ein bestimm- 
ler. vorgegebener Diensi abgerufen werden kann. Diese Be- 
lcgung der Taste init dem entsprechenden Dicnst wird bei 
der Herstellung des Mobitteletbns vorgegeben und isl im 
Gerat sclbst gespcichert. 

Der Erfindung liegt die Aufgabc zugrunde, ein Verfahren 
zur endgerateunterstutzlen Menufiilirung von Mehrwert- 
diensten in Mobilkommunikationssysteiuen vorzuschlagen, 
welches den Teilnehiner iiber seine Mobilstation optimal in 
der Bedicnung eines Mehrwendienstes untcrstiilzt. 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Mcrk- 
niale des Patent anspruchs 1 gelosL 

Es wird beschrieben, Objekte (Programme, Daten etc.) in 
Mobilstationen zur Uniersiutzung der Bedicnung eincs 
Mehrwertdienste-Knoteus einzusetzen. ErfindungsgemaB 
werden die Objekte in das ME (Mobile Equipment) oderdie 
SIM (Subscriber Identity Module) eines Mobilendgerates 
geladen, iibcr die Luftschniltstelle gesteueru modifizieri 
oder zur Ausfiihrung gebracht. Die Objekte unlcrsiuizen die 
Bedicnung zwischen Mobilslationsnutzcr und dent Mehr- 
weridienste-Knoten deraru daB das Menii zur Nutzung des 
entsprechenden Mehrwendienstes auf dent Display der MS 
(Mobilstation) ganz oder in Teilen abhangig von der taisach- 
lichen Position im Menii angezeigi wird. 

Der Mobilslationsnutzcr kann durch Betaligen der im 
Menti angezeigten Tasten Funktionen in den Mehrwertdien- 
ste-Knoten ausldsen wiez. B. Abhoren von neuen Nachrich- 
ten in der Mobilbox. Nach Beiatigen einer Taste wird das 
Menii im Display des Mobilcndgerats entsprechend der im 
Mehrwertdienste-Knoten statigefundenen Akiion durch den 
Mehrwertdienste-Knoten angepaBi. Das kann auch durch 
das Laden eines neuen Objekts oder durch Modi ft zi ere n ei- 
ncs bcrcits geladcnen Objekts geschehen. 

Die Objckle ennoglichen cine vorzugsweisc visuclle Mc- 
nuTiihrung in der MobiLstation fur den angewahlten Mehr- 
wertdicnsi, was die Bedicnung fur den Teilnehiner wesent- 
lich erlcic Inert. 

Objekte werden entweder uber die Luftschniltstelle oder 
an spczicllcn I^adcstationen z. B. bcim Handler in die Mo- 
bilstation geladen. AngcstoBcn wird das Laden iiber die 
Luttschnittstelle vom Nutzcr oder durch Ercignisse wic 
z. B. erstntaliger Anruf vom/an eincn Mchrwcrtdienstc- 
Knoten. 

Die Objekte enthaltcn Daicn und/odcr Funklionen/Pro- 
graimnc, die auf der SIM-Kartc und/odcr in der Mobilsta- 
tion gespcichert und ausgcluhn werden. 

Objekte konnen sich an die Fahigkcitcn der Mobilstation 
anpassen wic z. B. GroGe des Displays, schwarz/wciB oder 
farbig. Diese An passu ng geschicht entweder iibcr Polymor- 
phismus oder durch Spcichcrung der Fahigkcitcn der Mobil- 



station im Kommunikationsnetz, wodurch bci Bcdarf ent- 
sprechend angepaBte Objekte geladen werden. 

Aktivierl werden Objekte in der Mobilstation entweder 
explizit durch den Nui/er oder implizit durch Ercignisse wie 
5 Einbuchen in das Mobil funknetz, Nachrichtcnempfang 
(Kurznachrichi, AnruQ, usw. 

Modifikaiioncn von Objcktcn werden entweder explizit 
durch den Nutzer oder implizit durch das Objeki selbsi vcr- 
anlaBi, z. B. zum Update einer Meniisiruktur. 
to Die Erfindung wird nachstchend anhand eines in der 
Zcichnungsfigurdargestetlten Beispiels naher erlautert. 

Die Zeichnungsfigur zeigt eine Darstellung der beteilig- 
ten Systemc. Die Objekte (Appli^ationcn) werden in einem 
Objeki-Zenirum 9 in einer Datenbank gehallen. 
15 Das Laden der Objekte in die Mobilstation 1 (Mobile 
Equipment 2 und/oder (U)SIM 3) oder ein Modifizieren der 
Objekte geschieht uber die Luftschniltstelle 5 des Mobil- 
funknetzes 4 oder die Schnittstcllc eincs STM-Kartcnlcscrs 
eines Diensteanbieters 10 (Service Provider). 
20 Als Ubertragungsmechanismus der Objekte iiber das Mo- 
bilfunknetz 4 sind vorzugsweise Kurznachrichten (SM: 
Short Messages) oder GPRS -Diensle nutzbar. 

Zur Sieuerung der Objekte diencn ebenfalls Kurznach- 
richten (SM) oder GPRS-Dienstc. Altemativ konnen von 
25 der Mobilstation I DTMF-Tone (Dual Tone Multi Fre- 
quency) bei bestehender Sprachverbindung z. B. zu Mobil- 
boxsystemen verwendet werden. Die DTMF-Tone werden 
von der Applikation im Mehrwertdienste-Knoten 7 ausge- 
wertet und konnen enisprechendc Sleuemachrichten an die 
30 Objekte uber Kurznachrichten (SM) oder GPRS-Dienste 
nach sich Ziehen. 

Sofern eine Anpassung von Objekten an die individuellen 
Fah tgkei ten der Mobilstauon 1 erfolgen soil, sind entspre- 
chende Profile der Fahigkeiten entweder im Heimatregistcr 
35 8 (HLR: Home Location Register) des Teilnehmers oder im 
Objektzentrum 9 vertugbar. Im ersten Fall muB das Objekt- 
Zentrum 9 das Heimairegister 8 nach dem entsprechenden 
Profil abfragen. 

Das SIM Application Toolkit nach der GSM Einpfehlung 
40 11.14 bietel eine Grundfunktionalitat, Programme und Da- 
ten iiber die Luftschnitts telle 5 in die Mobilstation 1 zu la- 
den und in der SIM 3 zur Ausfiihrung zu bringen. Das in der 
Erfindung beschriebene Verfahren kann mit Hilfe dieser 
Grundfunktionalitat umgesetzt werden. Das Verfahren kann 
45 jedoch auch auf Basis anderer Mechanismen realisiert wer- 
den. 

Die folgenden Ausfiihrungen beschreiben das Laden und 
Aktivieren von Objekten auf Basis des SIM Application 
Toolkits zur Unterstiitzung der Bedienung eines Mehrwert- 

50 dienstes und sind als eine mogliche konkrete Auspragung 
der Erfindung zu verstehen. 

Ein Objekt cnthalt eine Kurzfonn des Meniis eines Mehr- 
wendienstes mil einer festen Zuordnung zwischen den Ta- 
sten der Mobilstation und Aktionen des Mehrwendienstes. 

55 Objekte werden bei Erstkontakt (Anrul) einer Mobilsta- 
tion mil dem Mchrwcrtdienste-Knoten 7 uber den Kurz- 
nachricht end iensi 6 in das Tcilnchmeridentifikationsmodul 
3 (SEM) geladen. Dazu stoBi der Mehrwertdiensie-Knoten 7 
iibcr eine Nachrichl cine enisprechendc Prozcdur im Objekt - 

GO Zcnirum 9 an, wodurch dann das dem angewahlten Mehr- 
wendienst zugcordnctc Objekt in die Mobilstation 1 geladen 
wird. 

Aktivicrt wird ein Objekt bci aufgebautem Ruf zum 
Mehrwertdienstc-Knoten, indem der Mchrwertdienste-Kno- 
65 ten 7 cine Kurznachricht (SMS) zur Mobilstation 1 sendct. 
Tn dieser Kurznachricht ist cine Versionsnunmier enthaltcn, 
die mit der Vcrsionsnumuter des in der Mobilstation vorhan- 
denen Objekts verg lichen wird und gegebenen falls das La- 
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den cincs aktucllercn Objckis vcranlaBi. 

Hat dcr Nuizer eincn Mcniipunkl uber die Tasiatur ausge- 
wahlt und ist diese Operation itti Mchrwertdienslc-Knotcn 7 
erfolgreich ausgefuhrt worden, so scndcl dcr Mchrwertdien- 
ste-Knolcn 7 cine Kurznachricht (SM) an die SIM 3. Die 5 
SIM 3 aktualisicn daraufhin die Anzcigc itu Display dcr 
Mobitslalion 1. 

Modilizicrt werden Objckle uber Kurznachrichtcn (SM). 
Dies geschicht im wcscntlichcn bci Upgrades, d. h. wenn 
sich das Menu im Mchrwcrtdicnstc-Knoicn 7 oder das to 
Menu cincs einzelncn Mchrwertdienstes geandert hat und 
das Objekt darauf angepaBt wird. Gcgebcnen falls wird das 
Objekt vollslandig geloscht und durch ein neues crsetzt. 

Alternativ konnen Objekte im Teilnehmeridcntifikations- 
modul 3 bci einein Diensieanbieter 10 geladen und modifi- is 
ziert werden. Dies geschicht miitels eines SIM-Kartenlesc- 
iind Schreibgerates 11 des Diensteanbieters 10, mittels wel- 
chem die crfordcrlichcn Datcn in den Spcichcr dcr SIM gc- 
schrieben werden. Die enlsprechenden Objcktdaten kann 
sich der Diensieanbieter von deni Objekt-Zentruin 9 anfor- 20 
dem und dem SIM-Kartenlese- und Schreibgerat 11 zur Ver- 
fiigung slellcn. 

Bezugszeichen lisle 

25 

1 Mobilstation 

2 ME Mobile Equipment 

3 TeilnehmerideniifikationsmoduL (SIM, USEM) 

4 Mobilfunknetz 

5 Luflschnitistelle 30 

6 Kurznachrichten-Dienstezemruni (Short Message Service 
Center) 

7 Mehrwertdiensie- Knoten (VAS-Knoten) 

8 Hei mat register (HLR) 

9 Objekl-Zentrum :vs 

10 Diensieanbieter (Service Provider) 

11 SIM-Kartenlese- und Schrcibgerai (Schnittstclle) 

Patent anspriiche 

40 

1. Verfahren zur endgeraieunterstuizten Menufiihrung 
von Mehrwertdiensten in Mobilkommunikationssyste- 
men, wobei die Mehrwertdiensie iiber Mehrwertdien- 
stc-Knoten zuganglich sind. dadurch gckennzcichnet, 
daB Objekie in die Mobilstation geladen werden und 45 
diese uber die Luftschnittstelle des Mobilkommunika- 
tionssystems gesteueru modifizicn oder zur Ausfuh- 
rung gcbrachi werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
nct. daB das Laden dcr Objckle in die Mobilstation iiber 50 
die Luftschnittstelle crfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
neu daB das Laden und/oder Modifizicren dcr Objcktc 
an spezicllen Ladcstalioncn bcim Handler, Diensiean- 
bieter etc. erfolgl. 55 

4. Verfahren nach eineni dcr Anspriiche 1-3, dadurch 
gckcnnzcichncl, daB die Objekie aus Programmer, 
Funktioncn und/oder Daicn besichcn, wclchcdie Kom- 
munikation zwischen Tcilnehmcr und Mchrwcrtdien- 
sic-Knoicn und die Bcdicnung dcr angebotcnen Mehr- 60 
wcrtdiensie uniersltilzcn. 

5. Verfahren nach einem dcr Anspriiche 1-4, dadurch 
gckcnnzcichncl, daB mit Hilfc dcr Objcktc cin Menu 
fiir eincn Mchrwertdienste-Knotcn erzeugi und auf 
dem Display dcr Mobilstation ganz oder in Tcilcn an- 65 
gczcigt wird. 

6. Verfahren nach eineni der Anspriiche 1-5, dadurch 
gckcnnzcichncl, daB das Menu im Display der Mobil- 
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siation in Abhangigkcil dcr itu Mchrwcndicnst-Knoicn 
zuvor ausgefuhrten Aktioncn verandcrt, angepaBt und/ 
oder durch Laden cincs ncucn Objckis aklualisiert 
wird. 

7. Verfahren nach cincm der Anspriiche 1-6, dadurch 
gekennzeichneu daB die Ob jckle in cincm Objckl-Zcn- 
irum des Mobil konimunikalionssystcnis gcspcichcrt 
sind und von don abgcrufen und in das Mobilcndgcrat 
geladen werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-4, dadurch 
gekennzeichneu daB die Objekte in den Speicher des 
Mobile Equipment (ME) der Mobilstation geladen 
werden. 

9. Verfahren nach eineni der Anspriiche 1-8, dadurch 
gekennzeichneu daB die Objekte in den Speicher des 
Teilnehmeridentifikationsmoduls geladen werden. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-9, dadurch 
gckennzcichneu daB die Ubcrtragung, Aktivicrung, 
Modifi zierung und Aktuahsierung der Objekte iiber 
Kurznachrichlen oder GPRS-Dienste des Mobilkom- 
munikationssystems erfolgl. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-10, da- 
durch gckennzcichnet, daB durch die Objekte Tasten 
oder Tastenkombinationen der Mobilstation einzelnen 
Funktionen der Mehrwertdiensie zugeordnel werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-11, da- 
durch gekennzeichneu daB das Laden und/oder Modili- 
zieren der Objekie in die Mobilstation durch ausge- 
wahlle Ereignisse veranlaBt wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-12, da- 
durch gekennzeichneu daB das Laden und/oder Modifi- 
zieren dcr Objekie in die Mobilstation durch den Teil- 
nehmer selbst veranlaBt wird. 

14. Verfahren nach eineni der Anspriiche 1 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Objekte sich an die 
technischen Fahigkeilen der Mobilstation anpassen, in- 
dent diese die Fahigkeilen der Mobilstation priifen und 
sich selbstandig darauf einstelLen. 

15. Verfahren nach eineni der Anspriiche 1-13, da- 
durch gekennzeichneu daB die technischen Fahigkeilen 
der Mobilstationen in einer speziellcn Datenbank abge- 
legt sind, und vor dem Laden eines Objektes in eine be- 
st immte Mobilstation gepriift wird, welche Fahigkeilen 
diese bcsilzl, und danach ein geeignetes Objekt ausge- 
wahll und in die Mobilstation geladen wird. 
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